Lebenszykluskosten LCC

Objekt Neubau Kindertagesstatte
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Nachhaltige Gebdudekonzepte
ntegrierte Planung
Regenerative Energiekonzepte
 epbenszyklusanalysen
Kompetente Realisierung
Kostenplanung
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Quelle: BBSR, in Anlehnung an Jones Lang LaSalle (2008 b)
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Lebenszykluskosten Berechnung

 Zerlegung Kostenarten in:
— Bauteilbezogen
— Flachenbezogen

« Parameter / Datenbasis:
— DIN 276
— DIN 277
— Nutzungsdauern
— AMEV Instandhaltungskosten

 Berechnung
— dynamische Preisanstiege
— Abzinsung Zahlungsstrom als Barwert auf Heute



Preise

Werte ” Veranderung zum Vorjahr ]{ Veranderung zur VYorperiode ]

Baupreisindizes’

MNeubau (konventionelle Bauart) von Wohn- und Nichtwohngebauden
einschlieflich Umsatzsteuer

Originalwert 2015 =100

v 115 M7 1119
i 1106 {100 1110
2018
1 1092 1005 1005
I 1082 1085 1085
1% 1064 ( 1067 106.8
n 105,7 T 105,89
2017
I 1049 1051 105.1
I 104,0 1042 104.1
v 1027 ( 102,9 102.8
i 102,4 S~——toz 102,4
2016
I 1019 102,0 1018
I 1012 1013 1012
v 100,4 ( 1005 3 100.4
i 1002 S—ipr 100,3
2015
1 99,8 00,8 998
I 99.6 995 99,5

Quelle:www.destatis.de

Ansatz Preissteigerung 3,5%

Ansatz Diskontierung 1,5%
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Beispielobjekt Kitaneubau
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Bautell Dachbelag
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‘Be—=— Kita Geifswald / pachbelag malrix

architektur
Variante | Variante | ~ Variante Il
Abdichtungsbahn beschiefert Abdichtungsbahn mit Kiesschicht Abdlchturclzgs_b%hn ﬁcSubstrat/
rindac

Erstinvestition 48 T€ Erstinvestition 60 T€ Erstinvestition 85 T€
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T—=— Kita Geifswald / bachbelag malrix

architektur

Dachbekleidung
350.000 €

300.000 €
250.000 €

200.000 €

150.000 €
100.000 €
50.000 € I I I
0€ I — | . . . I .

Herstellung Wartung Instandsetzung Reinigung Wasser Abwasser Energie Ersatzinvestition Gesamt
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&L Kita Geifswald / pachbelag

Kosten

malrix

architektur

350.000,00 €

/

300.000,00 €

—

. —

250.000,00 €

200.000,00 €

150.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 € -

0,00 €

10

15

20

25
Jahr

30 35 40 45 50
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Bautell Fassade
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Kita Greifswald / Fassade malrix

architektur

Variante | Variante I Variante llI .
WDVS , mineralisch VHF Holzfassade(Larche), Holz-UK , MiWo VHF Faserzement , Holz-Uk, MiWo

Erstinvestition 260 T€
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T—=— Kita Greifswald / rassade malrix

architektur

Fassade / Aussenwand

800.000 €
700.000 €
600.000 €

500.000 €

400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 € I I
0€ ==y . l I I

Herstellung Wartung Instandsetzung Reinigung Wasser Abwasser Energie Ersatzinvestition Gesamt
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T—=— Kita Greifswald / rassade malrix
architektur

800.000 €

700.000 € —

600.000 €

500.000 €

400.000 €

Kosten

300.000 € — —

|
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!

200.000 €

100.000 € -

O € T T T T T T T T T T 1

Jahr
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Bauteil Fussboden
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T—=— Kita Greifswald / sodenbelag malrix

architektur

Variante | Variante Il Variante llI
Linoleumbelag Kautschukbelag Industrieparkett Eiche

Erstinvestition 36 T€ Erstinvestition 54 T€ Erstinvestition 125 T€
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—=— Kita Greifswald / codenbeiag malrix

architektur

Bodenbelag

1.200.000 €
1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 € I I I

ve -II e —— B
Herstellung Wartung Instandsetzung Reinigung Wasser Abwasser Energie Ersatzinvestition Gesamt
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architektur

—=— Kita Greifswald / codenbeiag malrix

1.200.000 €

/
—

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

Kosten

400.000 €

200.000 €

0€

35 40 45 50
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Bautell Fenster
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F—=— Kita Greifswald / renster malrix

architektur

Variante | Variante I Variante Il
Holzfenster Kiefer Holz-Aluminiumfenster , Kiefer/Fichte Aluminiumfenster

Erstinvestition 164 T€ Erstinvestition 230 T€ Erstinvestition 301 T€

Bildquellen: 1+2 — Kneer Sudfenster, 3 - Schiicofenster
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== Kita Greifswald / renster malrix
architektur

Fenster
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 € I I
0€ m . [ ] I I I l [
Herstellung Wartung Instandsetzung Reinigung Wasser Abwasser Energie Ersatzinvestition Gesamt
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architektur

F—=— Kita Greifswald / renste: malrix
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Bauteill Sonnenschutz
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Kita Greifswald / renster 7 sonnenschutz

Variante | Variante || . Variante Il
Horizontallamelle Aluminium Markise als ZIP-Rollo Horizontallamelle im Verbundflugel

Erstinvestition 93 T€ Erstinvestition 65 T€ Erstinvestition 117 T€

34



P ——
_—

Betrieb / Temperatur
Windsicherheit

Widerstand gegen ubliche
mechanische Einwirkung
von auflien (Ballwurf etc.)

Klemmgefahr

Durchsichtigkeit

Blendungsverhinderung

s F_ﬁ_::\&ﬁ Kita Greifswald / renster 7 sonnenschutz

Variante |

Horizontallamelle Aluminium

> (Q°

max 13 m/s
(Beaufort Starke 6)

eingeschrankt

tagsuber: _
manueller Betrieb

gut

gut

Variante Il
Zip — Rollos

> (Q°

bis 24 m/s
(Beaufort Starke 9)

gut

tagsiber: _
manueller Betrieb

eingeschrankt

sehr gut

Variante Il
Sonnenschutz im Verbundfltgel

ohne Einschr&nkung

ohne Einschrankung

ohne Einschrankung

ohne Einschrankung

gut / in Ubergangszeiten
ist zeitweise Beschlagen moéglich

gut
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&L Kita S.Marschak & Zwergenland / Bodenbelag Stand 22.1.2018

Sonnenschutz
400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0€ e . . . [ | . . [ |
Herstellung Wartung Instandsetzung Reinigung Wasser Abwasser Energie Ersatzinvestition Gesamt

W im Scheibenzwischenraum  ® ZIP Rollo auRen M Alulamelle auBRen
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&L Kita S.Marschak & Zwergenland / Bodenbelag Stand 22.1.2018

400.000 €

350.000 €

300.000 € — —

250.000 €

200.000 €

Kosten

150.000 € ——

100.000 € - ’— —

50.000 € -

0 € T T T T T T T T T T 1
15 20 25 30 35 40 45 50
Jahre

0 5 10
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4 Fazit

38



Empfehlung

Frihzeitiger Einstieg in die Lebenszykluskosten -> vergroflerter Handlungsspielraum
« Projekteinstieg: Definition der Ziele
e Ziel: Konstruktionsentscheidungen in der LPh 2-3

e Ziel: Oberflachenentscheidungen in der LPh 3

objektweise Betrachtung ist zwingend notwendig -> Einflussfaktoren
e genius loci
e Frequentierung / Beanspruchung/ Belastungen (Museum: Archiv — Ausstellung)
¢ Nutzerverhalten / Instandhaltungsqualitat

« Zeitfenster (Ausfallzeiten etc. ; bspw. Bildungsbauten )

Abstimmung der prognostizierten Lebensdauer der Baustoffe / Bauteile -> Optimierung
¢ an die geplante Nutzungsdauer des Gebaudes
« an Anderungsintervalle/ Umstrukturierungen der Raumlichkeiten
¢ miteinander (geschichtete bzw. verbundene Baustoffe)
e untereinander ( Bauteile: bspw. Fenster und Fassade, Verknipfung mit Gerist)

e technische Lebensdauer vs. optischer Anspruch
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